
Los Termómetros Infrarrojos Modelos
CA870, CA872 y CA876 son
instrumentos para medición de
temperatura sin contacto. La lectura se
presenta en una pantalla LCD, sencilla
de leer, de 31⁄2 dígitos con iluminación
posterior. También posee función de
Guardado Automático (auto-hold) y
autoapagado (15 segundos). 

El botón MEAS se utiliza para
prolongar la vida de la batería al
detener automáticamente el sensado
de temperatura guardando la lectura
de la pantalla. Los Modelos CA876 y
CA872 poseen una guía láser para
mediciones de precisión. El Modelo
CA876 incluye una entrada de
termopar tipo K para mediciones de
temperatura. Este modelo también
posee la opción de guardar los valores
Mínimos y Máximos, los cuales
permiten al usuario ver ésos valores
después de la prueba. Tiene, además,
una opción de alarma que permite
programar un valor Lo (Bajo) o un valor
Hi (Alto) previamente especificados,
haciendo que el instrumento emita un
tono audible si el valor medido está
fuera de los valores programados. La
emisividad del equipo es ajustable
desde 0.1 a 1.00.

Características
• Operación sencilla con una

sola mano

• Sensor infrarrojo sin contacto 

• Guía láser para una precisa
medición (Modelos CA872 y CA876)

• Medición de temperatura en °F y °C

• Rango de medición elevado
1022°F/550°C (Modelo CA876)

• Emisividad fija 0.95
(Modelos CA872 y CA870)

• Emisividad ajustable 0,1 a 1,00
(Modelo CA876)

• Función Auto HOLD
(Auto-Guardado)

• Retroiluminación del display

• Liviano y compacto

• Cubierta protectora desmontable 
del laser (Modelos CA876 y CA872)

• Incluye un protector rugoso a pruebas
de golpes y resistente al  polvo

Aplicaciones
• Resolución de problemas eléctricos

• Procesamiento y conservación
de alimentos

• Reparación y mantenimiento
de automóviles

• Mantenimiento y reparación
de equipo marino

• Inspección térmica en el bobinado
y cojinetes de motores

• Inspección térmica de
transformadores de alta tensión

• Inspección térmica en tableros
eléctricos

• Realizar auditorias de pérdidas de
energía en instalaciones de HVAC
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MODELO CA870 CA872 CA876
MEDICIONES – Infrarrojo
Rango de Medición -4° a  500°F ó -20°a 260°C -4°a 500°F ó -20°a 260°C -4°a 1022°F ó -20° a 550°C
Resolución 1°F ó 1°C 1°F ó 1°C 1°F ó 1°C
Precision (Clase) ±2% de Lectura ó ± 6°F/3°C ±2% de Lectura ó ± 6°F/3°C ±2% de Lectura ó ± 6°F/3°C
Tiempo de Respuesta 1 segundo 1 segundo 1 segundo
Emisividad Predeterminada 0,95 Predeterminada 0,95 Ajustable 0,10 a 1.00
Sensor Termopila Termopila Termopila
Lente Optica Lente Fresnal Lente Fresnal Lente Fresnal
Láser – < 0,5mW (670nm) < 0,5mW (670nm)
MEDICIONES – Termopar Tipo K
Rango de Medición – – -40° a 2000°F ó -40° a 1350°C
Resolución 1°F ó 1°C ó– –

0,1°F ó 0,1°C (automático)
Sensor – – Termopar tipo K
Precisión (Clase) -40° a 2000°F:
(Instrumento) ±0,1% de Lectura + 2°F plus t/c– – -40° a 1350°C:

±0,1% de Lectura + 1°C plus t/c
GENERALES
Pantalla Pantalla LCD de 31⁄2 digitos
Temperatura de
Operación 32° a 122°F (0° a 50°C), <80% RH

Temperatura de
Almacenaje -4° a 140°F (-20° a 60°C), 0 a 80% RH sin batería

Polaridad Automática
Alimentación Batería de 9V Alkalina
Indicación de
Batería Baja aparece cuando la tensión de la batería está baja

Dimensiones 6,81 x 2,38 x 1.,5" (173 x 60,5 x 38mm)
Peso Approx. 6,5 oz (183g) Approx. 6,5 oz (183g) Approx. 9 oz (255g)

incluye batería incluye batería incluye batería

Especificaciones

Modelo CA872 con sensor
de temperatura infrarrojo 

y guía láser

Modelo CA876 con sensor de 
temperatura infrarrojo, guía láser y entrada

para termopar tipo K

Modelo CA870 con sensor de
temperatura infrarrojo

Construcción

4

5

61

2
3

1. Selector de Modo
2. Botón MAX (Máximo). En el Modelo

CA876 flecha arriba
3. Botón Medición
4. Indicador de Batería Baja
5. Pantalla de 31⁄2 dígitos
6. Láser ON (Modelo CA872)

(Flecha abajo en
Modelo CA876)

Termopar K incluido con el Modelo CA876
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INFORMACION PARA REALIZAR PEDIDOS NUM. CATALOGO
Termómetro Infrarrojo Modelo CA870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. #2121.30
Incluye una batería Alcalina de 9V, un protector gris rugoso a pruebas de golpes y resistente al  polvo y manual del usuario
Termómetro Infrarrojo Modelo CA872 (Láser). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. #2121.31
Incluye una batería Alcalina de 9V, un protector gris rugoso a pruebas de golpes y resistente al  polvo y manual del usuario
Termómetro Infrarrojo Modelo CA876 (Láser, Var ε, Termocupla Tipo K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cat. #2121.34
Incluye termopar del tipo K, una batería Alcalina de 9V, un protector gris rugoso a pruebas de golpes y resistente al 
polvo y manual del usuario

FOV es la relación entre la distancia hasta el objeto a medir y su diámetro. Cuando el tamaño del objeto es pequeño, es
importante acercar el termómetro para asegurar que sólo el objeto es medido, excluyendo los alrededores. El diámetro del
objeto medido es una décima parte de la distancia entre el sensor y el objeto.

Relación del campo visual (FOV) = 10:1 (Distancia : Diámetro)

PANTALLAS FUNCIONALESModelo CA876
El Modelo CA876 tiene como
característica una función de alarma
la cual le permite a los valores 
Hi (altos) y Lo (bajos) ser
programados utilizando el botón
MODE en conjunción con los
botones tipo flecha up/down 
(arriba/abajo). Cuando los valores
programados Hi o Lo sean sobre-
pasados el instrumento emitirá un
tono de alarma y ALM Hi o ALM Lo
aparecerá en pantalla.

El Modelo CA876 tiene la habilidad
de tomar medidas con infrarrojos al
igual que con termopares del tipo K
u mostrar los dos valores
simultáneamente.

El Modelo CA876 ofrece las
funciones Min y Max las cuales
medirá continuamente y mostrara 
el valor de la temperatura mínima 
(o máxima) durante la prueba.

El Modelo CA876 le permite al
operador programar la emisividad
(ε) desde 0.1 a 1.00
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Contactos
América del Sur, América Central, Mexico, Caríbe, Australia y Nueva Zelanda:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
15 Faraday Drive
Dover, NH 03820 USA
(978) 526-7667 • Fax (978) 526-7605
export@aemc.com
www.aemc.com

Servicio al Cliente – para hacer un pedido, obtener precio y envíos:
customerservice@aemc.com

Departamento de Ventas – para información de ventas en general:
sales@aemc.com

Servicio de Reparación y Calibración – para información en reparación y calibración, obtener manual
del usuario:
repair@aemc.com

Soporte Técnico y aplicación de Producto – para soporte técnico y aplicación:
techinfo@aemc.com

Webmaster – para información referente a www.aemc.com:
webmaster@aemc.com

Estados Unidos y Canadá:

Chauvin Arnoux®, Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
200 Foxborough Blvd.
Foxborough, MA 02035 USA
(508) 698-2115 • Fax (508) 698-2118
www.aemc.com

Otros Países:

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 Paris Cedex 18, France
33 1 44 85 45 28 • Fax 33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com
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